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HESSISCHES MINISTERIUM
FUR UMWELT, LANDLICHEN RAUM
UND VERBRAUCHERSCHUTZ
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eutschland — und besonders unser Bundesland Hessen —
c verfilgt im Gegensarz zu vielen Regionen der Welt iiber aus-
reichende und qualitativ hochwertige Trinkwasservorkommen.
In Hessen kann nahezu der gesamte Trinkwasserbedarf aus dem
Grundwasser gedeckt werden. Das ist keine Selbstverstindlich-
keir: Weltweit haben nach UN-Angabern 1,2 Milliarden Menschen
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, 2,5 Milliarden Men-
schen kennen keine sanitiren Anlagen.

Wasser ist ein hohes Gut, das es zu schiitzen und zu erhalten
gilt auch mit Blick auf die kommenden Generationen. Deshalb
widmen wir in Hessen der Sicherung der Wasserqualitit und
-quantitdt sowie dem Schuiz des Grundwassers besondere Auf-
merksamkeit. Ein sparsamer Umgang mit Wasser ist der beste
Weg, um ausreichend qualitariv hochwertiges Wasser fiir
zukiinftige Generationen zur Verfigung stellen zu kinnen.

Die Einsparung von Trinkwasser ist aus dkologischen und
wirtschaftlichen Griinden eine sinnvolle Mafinahme. Mit der
Abschuffung der Grundwasserabgabe in Hessen haben wir
die Biirger und Unternchmen bereits von zusdtzlichen Kosren
entlastet. Auf diesem Weg wollen wir weirergehen. Sparsamer
Umgang mit Wasser ist machbar: Moderne Armaturen, WC-
Spilungen sowie andere technische Gerdrte helfen uns hierbei.
wJeder Tropfen zdklr*: Mit dieser Broschiire méchte ich allen
Leserinnen und Lesern den sparsamen Verbrauch unseres
Lebensmirtels Nr. I ans Herz legen. Jeder kann hierzu ganz

konkret seinen Beitrag leisten.
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Withelm Dietzel
Hessischer Minister fiir Umwelr. lindlichen Raum
und Verbraucherschutz



WC-Spiilung mit Betriehswasser

Eine weitere Moglichkeit, praktisch
kein Trinkwasser fiir die WC-Spiilung
zu vergeuden, bietet die Nutzung von
Betriebswasser (Regenwasser oder Grau-
wasser). Bei einer ordnungsgemiB in-
stallierten Regen- oder Grauwasseranla-
ge istder Einsatz von Betriebswasser fiir
die Toilettenspiilung unbedenklich und
spart ganzjihrig Wasser. Mehr dariiber
erfahren Sie auf den Seiten 19-21.

Ahbluft
Komposttoiletten
Die Systeme bestehen aus einem Sam-
melbehilter mit Anschlissen fiir die Be-  Toilette Abwurf fiir Kiiche
schickung und einer speziellen Toilette.
Komposttoiletten werden iiber ein Ab-
luftrohr iiber das Dach entliiftet. Voraus-
setzung fiir die Installation sind geeigne-
te bauliche Verhiltnisse sowie eine be-
hordliche Genehmigung. Ohne Wasser
und Chemikalien werden organische
Abfille aus Toilette und Haushalt in
fruchtbaren Humus verwandelt, Kom-
posttoiletten sind eine unkonventionelle
Alternative zu herkdmmlichen Syste-
men — ohne Wasserverbrauch. fiir Haus-
halte, die konsequent 6kologisch orien-
tiert sind bzw. fiir die ein Kanalan-
schluss sehr aufwindig ist.

Vakuumtoilettensysteme

Bei Vakuumtoilettensystemen wird das Schmutzwasser mit Unterdruck abgesaugt
und nur eine Wassermenge von 0,5 bis 1 Liter pro Spiilvorgang eingesetzt. Die Anla-
gen sind fiir groBere Gebaude mit vielen angeschlossenen Toiletten geeignet.
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